


Prestaciones, poderío, precio  La Serie 600 continúa la 
galardonada promesa de sus predecesoras: las prestaciones 
sonoras que cabe exigir de Bowers & Wilkins y el poderío 
necesario para llenar cualquier sala, todo ello por un precio 
asequible que permite a cualquier aficionado acceder al 
auténtico sonido verdadero, de nivel audiófilo. Adopta 
tecnologías de nuestras cajas acústicas de referencia, así 
como innovaciones y soluciones de ingeniería exclusivas de 
la gama. Bowers & Wilkins cree que todo el mundo debería 
poder vivir la experiencia de un sonido verdaderamente 
grandioso. Con la nueva Serie 600, todo el mundo puede.

¿Qué hace la nueva Serie 600 para elevar el listón 
de calidad para las cajas acústicas de nivel audiófilo 
básicas? Trasladar a las mismas tecnologías 
ampliamente contrastadas desde los sistemas de 
altavoces de High End de Bowers & Wilkins. Los 
tweeters de doble cúpula, hasta ahora disponibles 
únicamente en la CM10, se suman a los altavoces 
de medios con tecnología FST™ utilizados en todos 
nuestros modelos de alta gama y a las Tapetas 
Anti-Resonancias de espuma fonoabsorbente 
derivadas de la PM1. Pero la nueva Serie 600 no 
sólo incorpora tecnologías ya existentes sino también 
algunas completamente novedosas y exclusivas 
para ella, como por ejemplo el uso –por vez primera 
en un sistema de altavoces con recinto cerrado- de 
tweeters desacoplados que flotan en un colchón de 
gel separado del recinto que los rodea. Los altavoces 
de graves también han sido mejorados al haberse 
incrementado su rigidez con un anillo de refuerzo 
extra de aluminio que permite aumentar la frecuencia 
de ruptura. Tecnologías específicamente diseñadas 
con el objetivo de obtener unas prestaciones 
máximas con un coste mínimo se combinan con 
soluciones ya existentes procedentes de cajas 
acústicas de High End: el resultado son unas 
prestaciones y un poderío asombrosos por un precio 
todavía más asombroso. La nueva Serie 600: cajas 
acústicas de High End para todos. 

Efectos

Detalles tecnológicos	 Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
relevantes 	 en  recinto tubular Nautilus™
	� Altavoz de medios/graves con cono de 

fibras entrelazadas de Kevlar® 

Descripción	� Caja acústica de sonido envolvente hermética 
de 2 vías con funcionamiento seleccionable en 
modo monopolo/dipolo

Transductores utilizados	 1 tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm
	 2 altavoces de medios/agudos de 80 mm
	� 1 altavoz de medios/graves de 130 mm con 

cono de fibras entrelazadas de Kevlar® 

Rango de frecuencias	� corte a –6 dB en 63 Hz y 42 kHz en modo 
monopolo

	� corte a –6 dB en 63 Hz y 15 kHz en modo 
dipolo 

Respuesta en frecuencia	� 85-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el eje de 
referencia de la caja en modo monopolo

	� 85-10.000 Hz, +/-3 dB promediada en 
potencia a lo largo del hemisferio frontal en 
modo dipolo

Dispersión	� Modo monopolo: Dentro de un margen de 2 dB 
en la curva de respuesta en frecuencia medida 
sobre el eje de referencia de la caja

	 Horizontal: 	 arco de 40º
	 Vertical: 	 arco de 10º
	� Modo dipolo: curva en forma de “ocho” 

colocado horizontalmente
	� Zona de radiación nula efectiva:  

+/-20º (250 Hz-15 kHz)

Sensibilidad	 89 dB/W/m

Distorsión armónica	� 2º y 3º armónicos combinados con un nivel de 
presión sonora de 90 dB a 1 m

	 <1% entre 130 Hz y 20 kHz

Impedancia nominal	 8 ohmios (mínima de 3’3 ohmios)

Frecuencia de corte	 4 kHz en modo monopolo
	 250 Hz en modo dipolo

Potencia del amplificador 	 25-100 W continuos sobre 8 ohmios 
asociado

Impedancia máxima 	 0’1 ohmios 
recomendada del cable  
de conexión

Dimensiones	 Altura: 	 249 mm 
	 Anchura: 	 380 mm
	 Profundidad: 	 153 mm

Peso neto	 5’2 kg

Acabados	 Negro tanto para el recinto como para la rejilla
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